Lista de Inspección Residencial – Base y Fundaciones

La intención de esta lista es para la preparación de una inspección. Esta es solo una lista general y su intención no es el de cubrir todas las circunstancias. Por favor de dirigirse al Código Residencial Internacional 2018 y a las enmiendas adoptadas al código por la Ciudad.

Por favor verifique lo siguiente antes de llamar el encuadre de inspección.

PERMISOS Y PLANOS
· La dirección del trabajo debe de ser publicada en un lugar visible.
· Los permisos y los planos aprobados deben de estar en su lugar y accesible al inspector. 
· La información del permiso debe de estar correcta (Dirección, numero del permiso, descripción del trabajo, etc.)
· Cualquier revisión o desviación del plano ya aprobado deberá presentarse para aprobación. 

UBICACION EN LA PROPIEDAD
· Todos los alfileres de señalamiento deben estar visibles y las líneas de la propiedad deben de estar ensartados en todos los puntos. 
· La base y fundación no están ubicadas dentro de los reverses.

BASES, FUNDACIONES Y LOSA
· Las bases están construidas de acuerdo a los planos aprobados.
· Un mínimo de 12” de ancho X 12” de profundidad desde el suelo no perturbado al fondo de la base requerida para un único piso.
· Un mínimo de 15” X 12” de profundidad desde el suelo no perturbado al fondo de la base requerida para una estructura de 2 pisos.
·  2 piezas de una varilla de #4 dentro de 3” del fondo de la base y 3” desde el lado de la base sobre sillas o métodos aprobados.
· Las bases están niveladas o pisoteadas si los pendientes del suelo son más de 1 pie en 10 pies.
· El reforzamiento de acero es empalmado de acuerdo al plano aprobado dentro de dos amarres por regazo.
· Bases para chimeneas de albañilería están a mínimo de 12” de grueso y que se extienda no menos de 6” hacia afuera de la pared de la chimenea y proyecte por debajo el grado como se requiere. Reforzamiento de acero debe de ser de acuerdo al dibujo aprobado.
· electrodo empotrado en concreto debe de estar en su lugar.
· Toda la tierra suelta, lodo, escombros, o agua no removerse del fondo de la base. 
· Las bases que no sean soportadas sobre el suelo congelado.
· Reforzamiento completamente limpio de la escala suelta, oxido, hielo, lodo, aceite o algún otro recubrimiento perjudicial. 
· El concreto y fundaciones de albañilería de pared deberá extenderse sobre el grado de adyacente terminado a la fundación de todos los puntos no menos de 4 pulgadas donde la chapa de albañilería es usada y no menos de 6 pulgadas en otra parte.
· Placa de alféizar ancladas a la fundación con un mínimo 1/2 pulgada de diámetro tornillo 7 pulgadas dentro del espacio de concreto 6 pies en el centro 12 pulgadas desde la esquina o aberturas o anclas de alfeizar de barro instaladas de acuerdo a la instalación requerida por el fabricante. 
· El drenaje superficial apartado de las paredes de fundación mínimo 6 pulgadas de los primeros 10 pies. En terrenos angostos provea una cuesta para drenar o para aprobar una inclinación.
· Losa de concreto sobre pisos de grado un mínimo de 3 ½ pulgadas de grosor y líneas de cuerda cruzando las formas para verificar el grosor. 
· Materiales de relleno deberán estar libres de vegetación y cualquier otro material. El relleno debe de ser compacto para asegurarse de un soporte uniforme de la losa, excepto donde se apruebe, la profundidad del relleno no debe exceder 24 pulgadas por arena limpia o de grava y 8 pulgadas de tierra.
· [bookmark: _GoBack]La elevación deberá cumplir con el plano aprobado.


