Lista de Inspección Residencial – Mecánico

La intención de esta lista es para la preparación de una inspección. Esta es solo una lista general y su intención no es el de cubrir todas las circunstancias. Por favor de referirse al Código Residencial Internacional 2018 y a las enmiendas adoptadas al código por la Ciudad.
Por favor verifique lo siguiente antes de llamar el encuadre de inspección.

PERMISOS Y PLANOS
· La dirección del trabajo debe de ser publicada en un lugar visible.
· Los permisos y los planos aprobados deben de estar en su lugar y accesible al inspector. 
· Conducto aproximado en prueba de declaración jurada debe de estar en su lugar y disponible al inspector. 
· [bookmark: _GoBack]Antes de hacer una cita para la inspección, el contratista o la persona que está haciendo el trabajo debe de haber revisado el plano aprobado y asegurarse de que la construcción a inspeccionar sea consistente y completa. 

MECANICO – EN DESARROLLO
· Aparatos de quemadores de combustible no pueden ser instalados en recamaras, baños, sanitarios, bodegas, o en un espacio donde halla tales cuartos o espacios a menos que sean ventilaciones directas o enlistadas para uso dentro de espacios habitables. 
· El 80% de aparatos de quemadores de combustibles no pueden ser instalados en áticos espumados a menos que este enlistado y aprobado de acuerdo a las instrucciones de instalación del fabricante.
· Instalación de equipo de producción de calor deberá mantener despeje a combustibles como se requiere por el registro del aparato, y las instrucciones de instalación del fabricante. 
· Calentador de pasillo mínimo 24” pulgadas de ancho.
· M1305 tiene requerimientos específicos para instalación de equipo mecánico en áticos y entrepisos, consulte el IRC para requerimientos en general y a las instrucciones de instalación para el aparato. 
· Espacio de trabajo 30” pulgadas de profundidad por lo menos 12” pulgadas de ancho que el calentador. Calentadores que tengan una caja para fuego abierta a la atmosfera deberá tener por lo menos 6” pulgadas de espacio de trabajo a lo largo del lado de frente de la cámara de combustión.
· Receptores eléctricos son requeridos a o cerca del aparato. (dentro 25’ pies). 
· Manera de desconectar requeridos dentro de la vista del aparato o del interruptor para poder ser capaz de bloquear aun en la posición abierta. 
· interruptores que controlan la luz (luz protegida o fuera del acceso), y enchufes receptores proveídos son requeridos en los pasillos del equipo de servicio. 
· Referirse a el directorio e instrucciones de instalación del fabricante junto con Sección M1409 para la instalación de un calentador de pared. 
· Equipo en garajes que tenga flama, genere una chispa, o use una fuente de encendido incandescente que este abierto al espacio en que es instalado y es elevado a tal fuente de encendido será por lo menos 18” pulgadas sobre el piso, a menos que el aparato sea resistente a las flamas. 
· Conductos en garajes que penetre una pared o techo separando del garaje de la vivienda deberá ser de 26 calibre con no aberturas al garaje. 
· Bolardo o parada de rueda requerido en frente o al lado del equipo si está sujeto a impacto por un automóvil. 
· Calentador condensado (Alta Eficiencia) drenaje condensado requerido para drenar por gravitación a un lugar aprobado de desecho o UL 508 / bomba condesada. Tubo de drenaje mínimo ¾” con 1/8” pie por pendiente y puede drenar a un receptor indirecto (pieza trasera del lavabo, desbordamiento de bañera, etc.). (por instrucciones de instalación del fabricante, y M1411.3). 
· Conductos de suelo mínimo 4” pulgadas de margen. 
· Conductos dentro o alrededor de concreto, cubierto en concreto un mínimo de 2” pulgadas de grosor. 
· Conductos redondos que tengan uniones rizadas traslapadas mínimo 1” pulgada y sostenida con 3 capas de tornillos de metal o remaches espaciado equitativamente alrededor de la unión. 
· Uniones, empalmes, y conductos conectores sellados con masilla o de algún otro medio aprobado. Revise Sección (m1601.4.1) para aprobaciones de otros medios. 
· Conductos flexibles soportados por especificaciones del fabricante.
· Conductos metálicos mínimo un soporte en cada 10’ pies.
· Conductos no deberán desplazar aislamientos de paredes requeridas, pisos, o techos, y cavidades del edificio no podrán ser usadas como Conductos. 
· Conductos de soporte y retorno en áticos deberán estar aislados a un valor R de no menos de R-8.
· Sistemas de ventilación no deberá extenderse hacia o atreves de ningún conducto de aire fabricado o calentador pleno. 
· Aberturas de aire de retorno deberá cumplir con Sección (M1602.2).
· La mínima dimensión de sección de cruce para ductos de aire de combustión es 3”.
· Conductos de aire de combustión no pueden ser evaluados cuando terminen en un espacio de ático. 
· Cuando el aire de combustión es obtenido del ático o entrepisos deberán estar suficientemente ventiladas. 
· En los edificios en construcciones inusualmente apretadas. El aire de combustión deberá obtenerse de afuera del edificio. 
· Aberturas de aire de combustión en el interior – cada abertura debe ser 1 pulgada cuadrada por 1,000 Btu/h entrada de todos los aparatos, pero no menos del mínimo de 100 pulgadas cuadradas. 
· Aberturas de aire de combustión en el exterior – solo el más bajo de las 2 aberturas de aire de combustión pueden ser conectadas bajo un área de piso. La abertura (ático o entrepisos) deberán comunicarse directamente / libremente con el exterior. 
· Donde conductos verticales sean usados para proveer aire de combustión del exterior, cada abertura requiere 1 pulgada cuadrada de abertura por 4,000 Btu/h del total del índice de entrada de todos los aparatos en el espacio. 
· Donde conductos verticales sean usados cada abertura requiere 1 pulgada cuadrada de abertura por 2,000 Btu/h del total del índice de entrada de todos los aparatos en el espacio. 
· Cuando un método de abertura es usado la abertura requiere 1 pulgada cuadrada por 3,000 Btu/h del total del índice de entrada de todos los aparatos en el espacio y estar dentro de la parte superior 12” del espacio. La abertura deberá comunicarse directamente / libremente con el exterior. 
· Aberturas de aire de combustión del exterior deben de ser examinados con material de malla resistentes a la corrosión no menor de ¼” pulgada. 
· Aire de combustión puede se extraída desde adentro del edificio si la firmeza ordinaria y las condiciones de espacio es por lo menos 50 pies cúbicos por 1,000 Btu/h de entrada para todos los aparatos combinados de quemadores de combustibles.
· Cuando dos aparatos de gas son ventilados atreves de un común conectores de ventilación es igual al conector más grande además 50% del más chico del escape de chimenea y no menor que el de las áreas combinadas del escape de chimenea por el cual actúa como común conector.
· El despeje de conectores de ventilación a combustibles por índice del fabricante o normas de rendimiento. 
· Ventilaciones de paredes individuales no podrán penetrar una pared, piso, techo sin que pase atreves de un montaje, excepto para ventilaciones de gas – solo para paredes de combustibles del exterior – con una “dedal metálico ventilado”.
· Terminal de ventilación instaladas por el índice del fabricante. 
· Escape de terminación de ventilación para proyecto mecánico y ventilación directa no deberá ser menos de 4’ por debajo o 4’ horizontal, y no menos que 1’ sobre una puerta, una ventana operable o acceso de aire gravitacional a un edificio, no menos de 3’ sobre cualquier ingreso de aire forzada dentro 10’, ni dentro 12” de grado.
· Terminal de ventilación de gas para tapones registrados, techos / paredes tamaños y despeje. Ventilación de gas < 12”, y no menos de 8’ desde la pared u obstrucción vertical, deberá terminar sobre el techo por mesa (echada del techo) ventilación de gas > 12” deberá terminar 2’ sobre, y 10’ fuera de cualquier porción de un edificio.
· Terminal de ventilación (excepto ventilación directa) no montada directamente sobre o dentro 3’ horizontalmente de un medidor de gas o ventilador de un tanque de aceite.
· Terminal de ventilación no más cerca de 3’ a una esquina interior formada por (2) paredes perpendiculares. 
· Terminales de escape de energía no se encuentre dentro 10’ de la línea de la propiedad y edificios adyacentes, y 7’ sobre cualquier nivel del suelo terminado de pasarela pública. 
· Sistema de ventilación no deberá extenderse dentro o que pase atreves de cualquier conducto de aire fabricado o calentador pleno. 
· Una chimenea o conector de ventilación no deberá pasar atreves de ningún piso o techo de pared, y no deberá pasar atreves de una pared o tabique a menos que el conector este registrado y etiquetado para pared pasar-por, e instalarlo como se indica. 
· Donde la ventilación se extienda hacia un ático que pase por conjuntos aislados, un escudo aislado de calibre 26 la manga no menos de 2 pulgadas sobre el aislamiento, asegurado en su lugar y deberá ser instalado para proveer despeje entre la ventilación y los materiales aislados de combustible, especificados por el fabricante de la ventilación. 
· Ventilación apoyada de acuerdo al índice del fabricante. 
· Escape de secadoras de ropa de acuerdo a las instrucciones del fabricante. 
· Conductos de escape de secadoras de ropa de metal con interiores de superficie suave, con uniones en ejecución en la dirección del flujo del aire.
· Conductos de escape de secadoras de ropa requiere escudo de placas de acero de 0.062 de grosor, donde clavos y tornillos sea probable a penetrar el conducto de escape de la secadora de ropa – incluyendo a miembros de encuadre <1-1/4” entre conducto y la cara terminada del miembro de encuadre, y se extienda no menos de 2” sobre la placa única y más allá de la placa de arriba. 
· conductos de escape de secadoras de ropa deberán tener un terminado interior suave y deberán estar construido de metal no menos de 0.0157 pulgadas de grosor (N0. Calibre 28). El conducto deberá ser de 4 pulgadas nominal en diámetro. 
· El largo máximo permito en conductos de escape de secadoras de ropa deberá ser determinado por uno de los métodos especificados en Sección (M1502.4.5.1 al M1502.4.5.3). 
· El largo máximo de conducto de escape de la secadora de ropa debe de ser 36’ pies de la conexión al conducto de transición desde el enchufe terminal de la secadora. Cuando acondicionamientos son usados, el largo máximo del conducto de escape deberá ser reducido de acuerdo con la Tabla (M1502.4.5.1). el largo máximo del conducto de escape no incluye el conducto de transición.
· Conductos de secadora de ropa corren independientemente de otros sistemas de conductos, y deberá conducir la humedad al exterior (excepto si esta enlistado y etiquetado como secadora de ropa de condensación sin ductos).
· Terminaciones exteriores esta amortiguado de contracorriente, sin pantallas, y 3’ min. lejos de cualquier abertura en el edificio. Conductos de escapes de secadoras de ropa no deberán estar conectados a: conectores de ventilación; ventilaciones; o chimenea.
· Conductos ocultos de secadoras de ropa en construcción que exceda 35 pies, deberá se etiquetado con la longitud equivalente, las etiquetas deberán ser localizadas dentro de 6’ de la conexión de escape. 
· Conductos de escape de la secadora se requiere al momento de ocupación. Si la secadora no está instalada, el conducto de escape deberá ser tapado en la locación de la futura secadora (excepto si esta enlistado y etiquetado como secadora de ropa de condensación sin conductos).
· Conectores de gas de secadoras de gas un máximo de 6’ de largo, medido a lo largo de la línea central del conector. Un solo conector. 
· válvula de cierre de gas instalada inmediatamente adelante del conector, y en el mismo cuarto. 
· Distancia vertical de rango a combustibles es de 30” mínimo o de acuerdo al enlistado del fabricante. Autorización mínima reducida a 24” (aparato de cocina de gas) con una o tres excepciones. (M1901.1) (G2447.5 (1,2,3). 
· Rango de conector de gas máximo 6’ del largo máximo. 
· Rango de válvula de cierre instalada inmediatamente adelante del conector.
· Cocina domestica el escape termina afuera, es hermético y está equipado con amortiguador de contracorriente, y deberá ser independiente de cualquier otro sistema de escape. 
· Conductos escape de servicios cocina doméstica es de acero galvanizado, acero inoxidable, o cobre, con un interior suave. Excepciones: conductos para aparatos domésticos de cocina con corriente descendiente de un sistema de escape, puede estar programado 40 PVC, y cumplir con todas las 5 excepciones requeridas. 
· unidad de parrilla superior abierta deberá tener una campana extractora de metal, teniendo un mínimo grosor de 28 calibre con ¼” de despeje entre la campana y la parte inferior de material combustible o gabinetes, y un despeje de un min. 24” entre la superficie de cocina a los materiales de combustible o gabinetes, a menos que estén enlistados y etiquetados para unidades de parrilla con sistema de escape integral. La campana no deberá ser menos que el ancho de la unidad de parrilla, extendido sobre la unidad completa.   
· Chimeneas construidas de fábrica deberán ser enlistadas y etiquetadas y deberán ser instaladas de acuerdo con las condiciones del índice. Chimeneas construidas de fábrica deberán ser probadas de acuerdo con UL 127.
· Chimeneas de albañilería deberá ser construida de acuerdo con Sección R101 y las provisiones aplicables del Capítulo 3 y 4 del IRC. 
· Extensiones de chimenea de fabricantes aprobados para construir chimenea deberán ser instalados de acuerdo con el índice de chimeneas. Las extensiones de chimeneas deberán ser fácilmente distinguibles alrededor del área del piso. Enlistado y etiquetado extensiones de chimenea deberán cumplir con UL 1618.
· Instalado de acuerdo a las instrucciones de instalación del fabricante cuando se instale en una chimenea de quemador de combustible sólido. (chimenea de gas decorativa) (G2432.1).
· Válvulas de cierre de dispositivos deberán ser localizadas en el mismo cuarto, y dentro 6’ del dispositivo. Las válvulas de cierre de dispositivos localizados en chimeneas, y cajas de chimeneas deberán ser instaladas de acuerdo a las instrucciones del fabricante del dispositivo. Válvulas de cierre para dispositivos de ventilación para decoración y calefacciones de cuartos deberán ser permitidas para ser instaladas in un área remota desde el dispositivo donde tal válvula es proveída con: fácil acceso; identificación permanente; y no servir a ningún otro aparato. 
· Válvula de cierre instalado en un colector – dentro 50’ del aparato, pero otros requerimientos aplican, como arriba. (G2420.5.1 al G2420.5.3.)
· Cubiertas decorativas usadas en terminaciones de chimeneas deberán estar enlistadas y etiquetadas para uso con un sistema específico para chimeneas.  (R1004.3, R41005.2)
· Bobinas de enfriamiento instaladas hacia abajo (lado de retorno) desde un intercambiador de calor. (M1411.2)
· Acceso al espacio de trabajo de los aparatos mínimo 30” x 30”. (M1305.2)
· Línea de eliminación condensado a un lugar del triturador de comida, pero no a la calle publica, callejón, o que cause molestia.
· Línea condensada mínimo ¾” y a cuesta de terminación de drenaje sin hundirse – 1/8 unidades en 12 unidades (1 – porciento de cuesta). M(M1411.3).
· Sistemas de drenaje auxiliar y secundario (Incl. Pan) en adición al eliminador condensado, donde daño a ningún componente del edifico ocurra del sobre flujo o paro de la tubería del drenaje condensado (4 – métodos, incluyendo UL 508 interruptor de cierre). (M1411.3.1.1,2,3,4.).
· Refrigerantes deberán cumplir a ANSI / ASHREA 34.
· Líneas refrigerantes deberá estar aislado de R-4, y calificación permanente de máximo 0.05.
· Tuberías de refrigerantes instaladas dentro 1 ½” de la parte inferior de la cubierta del techo deberá estar protegido de daños causados por clavos y otros sujetadores. 
· Circuitos de refrigerantes con puertos de acceso localizados afuera deberán ser instalados con un tipo de bloqueo, tapas resistentes a manipulación o de lo contrario deberá estar aseguradas para prevenir acceso no autorizado. 
· extractores de baños e inodoros no deberán recircular dentro de una residencia o circular a otra unidad habitacional y deberá tener el escape hacia el exterior. extractores de baños, inodoros y cocinas no deberán descargar dentro de un ático, espacio de rastreo o alguna otra área dentro del edificio. 
· extractores y aberturas de entrada que termine en el exterior deberá ser protegido con pantallas, persianas o rejas resistente a la corrosión, teniendo una abertura de tamaño no menor de ¼” pulgada y una abertura máxima de ½” pulgada en cualquier dimensión. Las aberturas deberán ser protegidas contra condiciones del clima local. extractores del exterior y aberturas de entrada deberá reunir las provisiones para las aberturas de protección de pared exterior de acuerdo con este código (IRC).
· Todo el sistema de ventilación mecánico deberá ser diseñada con Secciones (M1505.4.1 al M1505.4.4).   
· Todo el sistema de ventilación mecánico deberá consistir en uno o más proveedores o extractores, o una combinación de tales, y conductos asociados y de controles. Escapes locales o extractores son permitidos para servir a tal sistema. conductos de aire del exterior conectados al lado de retorno de un controlador de aire deberá ser considerado como proveedor de suministro de ventilación.
· El sistema de ventilación mecánico de toda la casa deberá ser proveída con controles que permitan anulación manual.
· El sistema de ventilación mecánico de toda la casa deber proveer aire del exterior en un ritmo continuo como está determinado de acuerdo con (Tabla M1505.4.3) (1) o Ecuación 15-1.
· Excepción: el sistema de ventilación mecánico de toda la casa es permitida de operar intermitentemente donde el sistema tenga controles que permita operar no menos de 25 porciento por cada segmento de 4 horas y la tasa de ventilación prescrita en (Tabla M1505.4.3) (1) es multiplicada por el factor determinado de acuerdo con (Tabla M1505.4.3) (2). 


FINAL MECANICO

· Fuente de encendido en aparatos de gas en garajes (Calentador de agua, calentadores, & secadoras) deberán estar un mínimo de 18” sobre el piso a menos que este enlistado como resistente a vapor de encendido inflamable (FVIR).
· Conductos expuestos deben de estar un mínimo de 26 calibre de hoja de metal o algún otro material aprobado sin aberturas al garaje. 
· Todos los conductos en áticos, garajes, entrepisos, o algún lugar incondicionado, protegido con mínimo de R-8. 
· Bolardo o parada de rueda en garajes es requerido si el equipo está sujeto a daño mecánico. 
· Uniones o conectores flexibles no podrán estar ocultos dentro o extendidos a través de una pared, piso, partición o aparato doméstico.
· Uniones y conectores flexibles son instalados entre la válvula de apague y el aparato. 
· Un conector flexible hasta 6’ de largo está permitido en cada aparato. 
· Una válvula de apague es requerida para cada aparato, unión ascendente y accesible.
· La tubería no podrá ser instalada en o a través de un conducto de suministro, retorno, suministro o escape, o descarga de ropa, chimenea o ventilación de gas, conducto de ventilación, montaplatos o hueco del elevador. La tubería instalada descendiendo al punto de entrega no extenderse a través de ninguna unidad habitacional aparte de la unidad que sirve por tal tubería.
· Sistema de ventilación de gravedad del equivalente al cuello de ventilación en el aparato. Normas de rendimiento se pueden reducir al tamaño de la ventilación.
· Ventiladores de pared individuales o ventiladores B de conexión al cuello del conducto de humo o capuchas de borrador deberán ser conectados por tornillos o fijado como se recomienda por el fabricante.
· Conectores de ventilación a sistema común de ventilación dentro del mismo piso requiere entradas que estén en el nivel más alto consistente con la altura y despeje de combustible. Área de sistema de ventilación no pueden ser menor que el del área de la ventilación más grande además 50% al más pequeño cuello de humo añadido. 
· Compensaciones en ventiladores de gravedad instaladas con tan muchas compensaciones como se requiera que no exceda 45 grados desde lo vertical, excepto no más de uno de 60 grados es permitido y horizontalmente no excediéndose 75% de la altura vertical del sistema de ventilación. 
· Conectores de ventilación sirviendo aparatos de Categoría 1 no están conectados a ningún punto del sistema mecánico operando bajo presión positiva. 
· Ventilaciones de gas menor de 12” pulgadas de diámetro en techos con pendientes menores que o igual a 6/12 pueden terminar en un mínimo de 12” sobre el techo tan pronto como tal ventilación sea por lo menos 8’ desde un pared vertical u obstrucción similar. Mire Figura G2424.6.3 para distancias desde objetos verticales incluyendo el pendiente del techo. 
· Despeje de ventilación de combustibles de acuerdo al enlistado del fabricante o estándares de rendimiento. 
· Ventiladores de pared individual no podrán penetrar una pared, piso o techo sin un dedal y tubería limitado al espacio donde el equipe está localizado al techo o a la pared exterior. 
· Terminadores de ventilación instalados de acuerdo al enlistado del fabrícate.
· Ventilación mecánica de sistema de corriente deberá ser instalada de acuerdo con su índice, y: terminado no menos de 4’ por debajo o 4’ horizontalmente, y no menor de 1’ sobre una puerta, una ventana operable o entrada de aire de gravedad a un edificio, ni dentro de 10’ de una toma de aire ni dentro de 12’ sobre el grado. 
· Cuando los ventiladores se extiendan hacia el ático que pase a través de un conjunto aislado, el escudo de aislamiento de 26 calibre caratula no menor de 2 pulgadas sobre el aislamiento pare estar asegurado en su lugar, y mantener el despeje requerido a combustibles. 
· Terminadores de ventilación directa. Mire las instrucciones de instalación del fabricante.
· Despeje de conectores de ventilación a combustibles instalados de acuerdo (Tabla G2427.10.5).
· Conectores de pared individual que no se origine en un ático o espacio oculto o que atraviese un ático, dentro de una pared o espacio oculto.
· Cuando un conector de ventilación de un aparato de gas con una capucha de borrador es localizado dentro o atraviese un área fría, esa porción del conector es un ventilador de tipo B o tipo L.
· Chimeneas con ventilación B soportadas sobre el techo de acuerdo al requerimiento del fabricante.
· Ventilaciones de tipo B o L terminadas por lo menos 5’ en altura vertical sobre el equipo de conexión de capuchas de borrador o cuello de humo más alto.
· Calentadores y controlador de aire mínimo despeje en espacios de trabajo – lados mínimos 3”; mínimo total 12” más grande que el aparato, excepto remplace de aparatos. 
· Despeje de mantenimiento requerido a combustibles de construcción como se especifica en el enlistado.
· Despeje de grado: Equipo soportado en plataforma de concreto o materiales aprobados extendiéndose sobre el terreno continuo. 
· Líneas condensadas son requeridas para drenar por gravedad a un drenaje aprobado o bomba condensada.  
· Eliminador condensado secundario provisto. 
· Aparatos condensados: ventilación de acuerdo a las instrucciones del instalador.
· Cumplir con la ventilación mecánica de toda la casa.
· Combustibles instalados no menos de 24” de la parte superior del boiler. Mire las instrucciones de instalación del fabricante.
· Distancia sobre la tapa superior de la tapa de cocción para desproteger material combustible no menos de 30”.
· Despeje de la superficie del combustible adyacente de acuerdo a las instrucciones de instalación del fabricante para placas de cocción.
· Chimeneas construidas en fábricas certificadas, enlistadas y etiquetadas.
· Extensiones de chimeneas deben quedar fácilmente distinguible del alrededor del piso y de acuerdo con el enlistado de chimeneas. 
· Instalación de acuerdo a las instrucciones de instalación del fabricante cuando es instalado en una chimenea de quema de combustible. (chimenea decorativa de gas) (G2432.1)
· Válvulas de cierre de aparatos deberán ser localizados in el mismo cuarto, y dentro de 6’ del aparato. Válvulas de cierre de aparatos localizadas en chimeneas, deberán ser instaladas de acuerdo a las instrucciones del fabricante del aparato. Válvulas de cierre para aparatos decorativos ventilados y calefacciones de cuarto deberán ser permitidos para instalarse en área remota desde el aparato donde tales válvulas son provistas con: acceso fácil, identificación permanente; y no sirve a ningún otro aparato. Válvulas de cierre instaladas multiplicandamente – dentro 50’ del aparato, pero otros requisitos aplican, así como arriba. 
· Cubiertas decorativas usadas en terminación de chimeneas deben ser enlistada y etiquetadas para uso específico del sistema de chimenea. 
· Registros de gas, cuando son equipados con un piloto, tiene enlistado una válvula de cierre de seguridad. 
· un conducto de escape de una secadora de metal de 4” es instalada con interior suave. Instalar de acuerdo a las instrucciones del fabricante.
· Conectores de conductos de metal enlistado flexible aprobado hasta 8’ de largo, puede conectar la secadora a la ventilación, pero no puede extenderse a la pared, piso o techo. 
· Mínimo 100 pulgadas cuadradas de composición de aire para armarios diseñados para la instalación de secadoras de ropa de gas o algún otro medio. 
· Conductos flexibles es soportado de acuerdo a las instrucciones de instalación del fabricante (un máximo por cada 4’) y es instalado sin torceduras o curvas cerradas.
· Conductos en entrepisos son soportados por lo menos 4” sobre el suelo.
· Cundo un equipo es instalado en un entrepiso o espacio de ático, un interruptor de luz es requerido al aparato más cercano. 
· Verifique que el pasillo de suelo solido continuo no obstruya no menos de 24” de ancho desde el acceso del ático a 30” de ancho de plataforma de trabajo en frente de un calentador que ha sido instalado. 
· Aberturas de acceso suficientemente largo para remover grandes piezas de equipo, pero no menos de 30” x 22”. 
· Aberturas de acceso no más de 20 pies desde el equipo. 
· Líneas de gas protegidas del tiempo. 
· Aparatos instalados en locaciones exteriores – enlistados o protegidos de factores ambientales del exterior. 


