Lista de Inspección Residencial – Electricidad

La intención de esta lista es para la preparación de una inspección. Esta es solo una lista general y su intención no es el de cubrir todas las circunstancias. Por favor de referirse Código Nacional de Electricidad 2017, al Código Residencial Internacional 2018 y a las enmiendas adoptadas al código por la Ciudad.
Por favor verifique lo siguiente antes de llamar el encuadre de inspección.
PERMISOS Y PLANOS
· La dirección del trabajo debe de ser publicada en un lugar visible.
· Los permisos y los planos aprobados deben de estar en su lugar y accesible al inspector. 
· [bookmark: _GoBack]Antes de hacer una cita para la inspección, el contratista o la persona que está haciendo el trabajo debe de haber revisado el plano aprobado y asegurarse de que la construcción a inspeccionar sea consistente y completa. 

ELECTRICIDAD – EN DESARROLLO
· El conducto eléctrico instalado debajo de la losa del edificio no deberá estar en contacto con el concreto.
· Electrodo de concreto encerrado deberá estar in su lugar e inspeccionado en la base y etapa de fundación.
· Todos los miembros estructurales vertical y horizontal que tengan marcas o agujeros deben cumplir R602.6.
· Todas las penetraciones de placas superiores y exteriores en paredes selladas con materiales aprobados.
· Dos ¾” conductos de repuesto del panel terminal del ático. 
· Todas las cajas eléctricas deberán estar rígidamente aseguradas a la estructura del edificio. 
· Cables que corran paralelamente con el miembro de enmarcado o el forro de la cinta, el cable no deberá ser menos de 1 ¼” pulgada del borde de un forro de cinta of un miembro de enmarcado tal como una viga, columna, o tachuela o deberá estar físicamente protegida. 
· Orificios en miembros de enmarcados para cableado deberá estar localizado no menos de 1 ¼” de pulgada del borde del miembro de enmarcado o deberá estar protegido con un mínimo 0.0625 pulgadas de placa metálicas o manga, o placa metálica enlistada o alguna otra protección física. 
· Cables soportados y asegurados por métodos aprobados a intervalos no excediendo 4 ½ pies y con 12” pulgadas en cada entrada del cable en el recinto tales como cajas, cajas de intersección, gabinetes, o equipamientos.
· La cubeta externa de cables NM (No Metálicas) deberán estar aseguradas a la caja y extendida en la caja un mínimo de ¼” pulgadas. 
· La longitud mínima de los conductores, incluyendo conductores de tierra, de todas las cajas deberá ser de 6” pulgadas and deberá ser lo suficientemente largo para extender por lo menos 3” pulgadas fuera de la caja. 
· Caja de relleno, los volúmenes de las cajas eléctricas deberán ser suficiente para el número de conductores, dispositivos, y cables de pinzas contenidas dentro de la caja. Cajas no metálicas estar marcadas con su capacidad de pulgada cubica.
· Todos el cableado de tierra y otros cables dentro de la caja deberá estas empalmado y en espiral para la pre-inspección.
· El tipo de cable NM (No-Metálico) no deberá ser instalado en espacios específicamente fabricados para aire ambiental. Sección (300.22) 
· Cajas de intersección deberán ser instaladas para que los cables contenidos en ellas puedan estar accesibles sin tener que remover ninguna parte del edificio.
· Cajas utilizadas como solo soporte para abanicos de techos deberán ser enlistados, marcados, y no usar como solo soporte para abanicos que pesen más de 71 libras. 
· Los cables planos no deberán ser engrapados sobre el borde. 
· Para cables de tipo de NM y SE, dobladuras deberán ser hechas, y otra cualquier maniobra deberá ser de tal manera que el cable no deber estar dañado y la circunferencia de la curva del borde interior de cualquier dobladura no deberá ser menos de cinco veces del diámetro del cable. 
· Cables en espacios de áticos o techos provistos con acceso deberán ser instalados como se especifica en Sección (E3802.2.1) y (E38.2.3.2) IRC y (320.3 & 334.23) NEC.
· Los objetos a daños físicos, los cables deberán estar protegidos según Sección (E3802.3.2) IRC.
· Cables o conductos directamente enterrados deberán ser instalados de acuerdo con la mínima cubierta requerida por la Tabla (E38.3.1) IRC y Tabla (300.5) NEC.
· Cables y cajas instaladas en locaciones donde detectores de humo y detectores de monóxido de carbón sean requeridos. 
· Adhesión de metálico y tubería de gas CSST.
· Dos os más 20 amperes para aparatos pequeños de circuitos derivados requeridos en la cocina, alacenas, desayunadores, comedores, o cualquier área similar deberá servir todas las paredes y pisos con enchufes receptores, todos los enchufes de mostradores y enchufes receptores para equipos de refrigeración. Circuitos derivados para pequeños aparatos no deberán tener ningún otro enchufe. 
· Uno 20 amperes circuitos derivados deberá proveer para suplir el enchufe receptor de la lavandería. Tales circuitos no deberán tener ningún otro enchufe. 
· Uno 20 amperes circuitos derivados deberá proveer para suplir el enchufe receptor del o de los baños. Tales circuitos no deberán tener ningún otro enchufe. Cuando un circuito de 20 amperes supla a un solo circuito del baño para otra instalación dentro del mismo baño podrá ser permito para suplir de acuerdo con 210.23 (A) (1) y (A) (2). 
· Uno 120 voltios 20 amperes circuito derivado deberá ser instalado para suplir enchufes receptores en garajes adjuntos y en garajes separados con poder eléctrico. Este circuito no deberá tener ningún otro enchufe. Este circuito podrá ser permitido para suplir fácilmente el acceso exterior de enchufes receptores. 
· Por lo menos un receptor, accesible a nivel grado y no más de 6.5 pies sobre el grado, deberá ser instalado al frente y atrás de una unidad habitacional. 
· Por lo menos un enchufe receptor deberá ser instalado en áreas designadas para la instalación de equipo de lavandería. 
· En cada garaje adjunto y en cada garaje separado con energía eléctrica, por lo menos un enchufe receptor deberá ser instalado en cada bahía de vehículos y no más de 5.5 pies sobre el piso. 
· Por lo menos un enchufe receptor deberá ser instalado en edificios de accesorios con energía eléctrica.
· Por lo menos un enchufe receptor deberá ser instalado en cada separación sin acabar de un sótano.
· Por lo menos un enchufe receptor deberá ser instalado en pasillos de 10’ pies o más.   
· Un voltaje de 125, en su fase única, 15 o 20 amperes enchufe receptor clasificado deberá ser instalado en una locación accesible para el servicio de calefacción y aire acondicionado y equipo de refrigeración.  El receptor deberá ser localizado al mismo nivel y dentro 25’ pies de la calefacción, aire acondicionado y equipo de refrigeración. El enchufe receptor no deberá estar conectado al lado de carga del equipo de los medios de desconexión.
· Por lo menos un enchufe para la luz conteniendo un interruptor o controlador por un interruptor de pared deberá ser instalado para el uso del ático como almacenamiento o conteniendo equipo de servicio requeridos. El enchufe de luz deberá ser proveído o cerca del equipo de servicio requerido. 
· Por lo menos un interruptor de pared controlando el enchufe de luz deberá ser instalado en pasillos, escaleras, garajes adjuntos y garajes separados con energía eléctrica.
· Para casas habitacional, garajes adjuntos, y garajes separados con energía eléctrica, por lo menos un interruptor de pared controlado por un enchufe de luz deberá ser instalado para proveer iluminación al lado exterior de las entradas exteriores o a lo existente con acceso de grado de nivel. Una puerta de vehículo en un garaje no puede ser considerado como una entrada y salida exterior. 
· Cuando uno o más enchufes de luz son instalados para escaleras interiores, deberá tener un interruptor en cada piso, en cada nivel de descanso que incluya una entrada, para controlar el enchufe de iluminación donde la escalera entre cada nivel de piso tenga seis o más levantadores. 
· Una bañera de hidromasaje (con un sistema de tubería de recirculación, diseñada para descargar agua en cada uso) deberá ser suministrado por un circuito derivado individual and deberá tener una protección de interruptor de circuito de falla a tierra.
· El equipo de la bañera de hidromasaje deberá ser accesible sin dañar la estructura del edificio.
· Intercambio de neutrales no está permitido.
· Enchufes recéptales en habitaciones deberán ser instalado para que ningún punto medido horizontal a lo largo de la línea del piso en ningún espacio de la pared sea más de 6 pies de un enchufe receptor. Un receptor deberá ser instalado en cada espacio de pared 2 pies o más.
· En los mostradores de cocina, enchufes receptores deberán ser instalados para que ningún punto a lo largo de la línea de la pared se mas de 24 pulgadas medida horizontalmente del enchufe receptor en ese espacio.  Los mostradores separados por rangos, lavabos o refrigeradores están en espacios separados. 
· Un enchufe receptor deberá ser instalado en cada espacio del mostrador 12 pulgadas o más ancho, y en cada barra o espacio peninsular 24 pulgadas o más. Receptores no deberán ser localizados no más de 20 pulgadas sobre un mostrador o montado bajo un mostrador menos de 6 pulgadas que soporte la base, no más de 12 pulgadas debajo del mostrador. 
· Instalaciones de iluminación de receso instaladas en techos insolados o instalados con ½” pulgada de material combustible deberán ser aprobados por contacto de insolación etiquetado Tipo IC. 
· Iluminación en armarios para ropa deber cumplir con Sección 410.16
· Iluminación en áreas de tinas y en duchas deberán cumplir con Sección 410.10(D).
· Iluminación incandescente con aberturas o parcialmente cerrada de lámparas y lámparas 
colgantes o portalámparas no están permitidos en armarios para ropa. 
· Tableros no deberán ser instalados en armarios de ropa y cuartos de baño. 
· Desconexiones principales no deberán ser instaladas afuera. 
· El servicio principal debe estar cimentado al electrodo encerrado de concreto con conexión aprobada y unido a algún otro equipo. El cable de tierra no menor de #6.
· La conexión al electrodo encerrado de concreto deber ser hecho accesible. 
· Suficiente espacio de trabajo deberá ser proveído alrededor del equipo eléctrico, la profundidad de ese espacio en la dirección de acceso a partes vivas deberá ser de un mínimo de 3 pies. El ancho mínimo de ese espacio en frente del equipo eléctrico deberá ser el ancho del equipo o 30 pulgadas cualquiera que sea mayor. Este espacio de trabajo deberá estar claro y extendido desde el piso a la altura de 6.5’ pies. Este espacio no puede ser usado como almacén. 
· compuestos antioxidantes enlistados deberán ser usados en todos los conductores de terminación de aluminio, a menos que la información del producto específicamente diga que no es requerido. 
· El tamaño del conductor por 120/140 volteos 3 cables, en su fase individual servicio de vivienda y alimentadores son correctos.

FINAL ELECTRICO
· Todo el voltaje de 120, fase individual, 15 y 20 amperes circuito derivado que supla enchufes o dispositivos instalados en cocinas, cuartos familiares, comedor, sala, salones, bibliotecas, cuarto de estudio, recamaras, terrazas, cuartos de recreación, armarios, pasillos, lavandería, o cuartos similares o áreas deberán ser protegidas por cualquier de los medios descrito en 210.12 (A)(1) al (6).
· Interruptor de circuito de falla de tierra (GFCI) se requiere protección para enchufes que sirven a mostradores de cocina, baños, bañeras de hidromasajes, garajes y edificios o sótanos de acceso sin terminar. Protección GFCI son también requeridas para enchufes con 6’ pies de un lavabo y recipientes exteriores. 
· Además de la protección GFCI todos los amperes de 15 y 20, receptores de 125 y 250 volteos instalados en exterior deberá se enlistado como resistente a la intemperie. 
· Todo el voltaje de 125, receptores de 15 y 20 amperes instalados en unidades habitacional deberán ser enlistados alteración resistente. Esto incluye receptores instalados en el exterior, sótanos y en garajes.
· Cada circuito y modificación de circuito deberá estar legiblemente identificado, evidente y claro y propósito específico o suficientemente detallado en un directorio en la superficie de las puertas del panel eléctrico. 
· Prueba de falla de arco del interruptor de circuito (AFCI) en el panel eléctrico.
· Localizado conexiones de electrodos de encierre de concreto y debe de estar accesible. 
· Todos los receptores en garajes son de GFCI.
· Pruebe a todos los receptores GFCI en garajes.
· Si HVAC es instalado en ático cheque por iluminación requerida, receptores, cables que puedan obstruir el paso, todo el cableado de voltaje de 120 y voltaje bajo para HVAC.
· Todos los accesorios de luz, receptores, interruptores, cobertura de placas, cobertura de paneles, y coberturas de desconexión deben de ser instaladas.
· Pruebe y verifique que todos los receptores y enchufes requeridos estén en AFCI en un dispositivo protector de sobrecorriente. 
· Pruebe y verifique todos los lugares de receptores GFCI.
· Verifique toda la iluminación en armarios por código requeridos y códigos aprobados a dispositivos de iluminación. 
· Pruebe todas las conexiones eléctricas y enchufes requeridos incluyendo los de bajo voltaje y algún otro medio de desconexión (donde se requiera) exterior para condensador HVAC.
· Verifique todos los códigos requeridos para equipo de servicio y algún otro medio de desconexión. 


