Lista de Inspección Residencial – Enmarcado

La intención de esta lista es para la preparación de una inspección. Esta es solo una lista general y su intención no es el de cubrir todas las circunstancias. Por favor de referirse al Código Residencial Internacional 2018 y a las enmiendas adoptadas al código por la Ciudad.
Por favor verifique lo siguiente antes de llamar el encuadre de inspección.

PERMISOS Y PLANOS
· La dirección del trabajo debe de ser publicada en un lugar visible.
· Los permisos y los planos aprobados y especificaciones para techos y pisos del sistema de ingeniería deben estar en su lugar y accesibles al inspector.
· Antes de hacer una cita para la inspección, el contratista o la persona que está haciendo el trabajo debe de haber revisado el plano aprobado y asegurarse de que la construcción a inspeccionar sea consistente y completa.  Incluyendo toda la herramienta de enmarcado y materiales referentes al enmarcado. 
· Toda la electricidad, mecánica y plomería requerida en desarrollo para inspección e inspecciones anteriores hayan sido inspeccionadas y la etiqueta de inspección en su lugar

GENERAL
· El techo debe estar terminado y barreras de humedad del exterior estar instaladas. 
· Las penetraciones en las placas superiores e inferiores, bloques de fuego, ajustadores, líneas del techo, etc., están selladas e instaladas donde se requieran. 
· La instalación del trabajo en desarrollo de plomería, mecánica y eléctrica no ha dañado el marco de la pared, vigas del piso. Entallado y perforaciones de miembros de enmarcado no pueden exceder los requerimientos de código. 
· Cableado de Alarmas de humo y monóxido de carbono son instaladas en todas las locaciones requeridas.
· Acristalamiento templado es instalado en todas las locaciones requeridas. 
· Provea acceso a ático a áreas que excedan 30 pies cuadrados y una altura vertical de 30” o más. 
· La abertura enmarcada en desarrollo está a un mínimo de 22” x 30” con un mínimo 30” sin obstáculo del margen sobre el acceso y deberá ser localizada en un pasillo o alguna otra locación con acceso fácil. Mire también la Lista de Plomería en Desarrollo y Mecánica en Desarrollo para requerimientos adicionales. 
· La altura del umbral en escape de emergencia y aberturas de rescate están enmarcadas para permitir una distancia de 44” máxima desde el piso terminado al inferior de la abertura despejada.
· Ventanas y puertas, escape de emergencia y aberturas de rescate: tipo, locación, dimensión, aberturas de enmarcado y requerimientos especiales. 


ESCALERAS
· Subida corredisa. 
· Anchura.
· Margen.
· Pisadas y contrahuellas.
· Manivelas.
· Descansos.
· Pasamanos.
· Tosas las escaleras están provistas con iluminadores de acuerdo al código de secciones.
· Nariz de escalera ¾” – 1 ¼” se requiere cuando contrahuellas solidas son instaladas excepto cuando la profundidad de la pisada es de 11” mínimo.
·  Radio y curvatura del borde principal de la pisada no está sobre 9/16”.
· Contrahuellas/pisadas de escalera máxima dimensión que exceda al más pequeño por >3/8”.

BAJAR/FERRETERIA/PLACA DE ALFEIZAR 
· Alféizar y traviesas (placas inferiores) deberán ser protegidas de deterioro por el uso de madera natural durable o madera que es conservante tratado y conforme con AWPA U1.
· Placa de alféizar ancladas a la fundación con un mínimo 1/2 pulgada de diámetro tornillo 7 pulgadas dentro del espacio de concreto 6 pies en el centro 12 pulgadas desde la esquina o aberturas con una tuerca de tamaño apropiado y arandela o anclas de alféizar instaladas de acuerdo a la instalación requerida por el fabricante.
· Sujetadores y ferretería para conservación de presión y retratador de fuego de madera tratada deberá ser de acero galvanizado sumergido, acero inoxidable o cobre. 
· Tachuelas de altura completa son instaladas en todas las bajadas, ataduras, etc. Clavándolas en todas las tachuelas en bajadas y ataduras que estén completas.

PAREDES EN INTERIORES/EXTERIORES
· Todos los miembros del enmarcado han sido clavados de acuerdo IRC esquema de clavado.
· Todos los miembros verticales y horizontales que han sido entallados o perforados que cumpla con R602.6.
· El correcto número de tachuelas conectoras han sido instaladas bajo cabeceras, dinteles y vigas. 
· Placas superiores de empalme menos de 24”, o placas sobre entallado o sobre perforaciones, están atadas con un mínimo calibre 16 X 1.5 pulgada de ancho de lazo de metal con 8.16d clavos por cada lado. 
· Cuando las tachuelas de una pared lisiada excedan 48”, las tachuelas serán del tamaño requerido para un piso adicional. 
· Refuerzo y bloqueo.
· Revestimiento.
· Envoltura de casa.
· Esquinas exteriores.
· Aberturas enmarcadas.

TECHOS
· Las cadenas, caderas y valles han sido diseñadas por la cuesta del techo < 3 pies pulgadas 12 pies. 
· Cadenas es un tamaño más grande que la viga.
· La viga está enmarcada opuesta de cada una de las cadenas.
· Entalladuras al final las vigas que excedan ¼ de la profundidad de las vigas nominales.
· Entalladuras en la parte superior e inferior de las vigas que excedan 1/6 de la profundidad nominal y que no estén localizadas en el medio1/3 de la envergadura. 
· Hoyos que no estén dentro de 2” de la parte superior o inferior de las vigas y del diámetro no es más grande que 1/3 de la profundidad nominal. Para I-vigas, referirse a las especificaciones del fabricante.
· Las amarraduras de la viga que estén completas.
· Correas y puntales son instalados como se requiere. 

ARMADURAS
· Las especificaciones de armaduras y dibujos, sellado y firmados por un ingeniero registrado en el Estado de Texas, deben estar en su lugar. 
· La configuración de armadura cumple con el dibujo de diseño.
· Los materiales del techo no han cambiado desde el diseño original.
· Las armaduras tienen conexión como es notificado en las especificaciones de armaduras. 
· Las marcas del grado de la madera y los tamaños igualan las especificaciones del diseño. 
· El tamaño de las placas de conexión, calibre y locación deben de ser de acuerdo a las especificaciones.
· El refuerzo de la armadura ha sido completa como se anota y muestra en el plano de armadura del ingeniero.
· [bookmark: _GoBack]Cualquier cortadura o daño a la armadura requerirá una carta de aprobación del ingeniero de armadura. 


