Lista de Inspección Residencial – Plomería

La intención de esta lista es para la preparación de una inspección. Esta es solo una lista general y su intención no es el de cubrir todas las circunstancias. Por favor de dirigirse al Código Residencial Internacional 2018 y a las enmiendas adoptadas al código por la Ciudad.

Por favor verifique lo siguiente antes de llamar el encuadre de inspección.

PERMISOS Y PLANOS
· La direccion del trabajo debe de ser publicada en un lugar visible.
· Los permisos y los planos aprobados deben de estar en su lugar y accesible al inspector. 
· [bookmark: _GoBack]Antes de hacer una cita para la inspección, el contratista o la persona que está haciendo el trabajo debe de haber revisado el plano aprobado y asegurarse de que la construcción a inspeccionar sea consistente y completa. 
· El equipo de prueba, los materiales y la labor deben de ser proporcionados por la persona autorizada.

PLOMERIA SUBTERRANEA
· La tubería que pase a través de una pared de fundación debe de proveer con un arco de descargue, o una manga de tubo deberá construirse en la pared de fundación.
· Las zanjas instaladas paralelamente al soporte de la pared no se extenderán al plano de rodamiento del soporte o la pared. El límite superior del plano de rodamiento es una línea que se extiende hacia abajo, a un ángulo de 45 grados del lado horizontal y de la parte trasera de afuera del soporte o pared. 
· Donde se hayan excavado las zanjas, así como la parte inferior de la zanja forma la base de la tubería, sólida y de continuo soporte debe proveerse entre los ensambles. Cuando se sobre excave, la zanja deberá ser rellenada al grado apropiado con tierra, arena, grava fina o algún material granular similar compacto. La tubería no deberá estar sostenido en piedras o bloques de ningún punto.
· El relleno deberá ser libre de materiales de construcción y de escombros. El relleno deberá ser libre de piedras, concretos rotos, y trozos congelados hasta que la tubería está cubierta, no menos de 12 pulgadas de tierra manipulada. El relleno deberá ser colocado uniformemente en ambos lados de la tubería y manipulada para retener la alineación apropiada. 
· Tuberías en el suelo deber de ser puesta en una base firme por toda su longitud, excepto cuando el soporte es provisto de otra manera. 
· La proximidad de la construcción de drenaje al servicio de agua deberá cumplir con la Sección (P2906.1).
· Cambios en la dirección de la tubería de drenaje deberá ser hecha para el uso apropiado de salidas sanitaria, o por cualquier combinación de estos montajes de drenaje de acuerdo a la Tabla (P3005.1). cambiando en dirección por combinación de ajuste, fontanería o entradas, los acrecentadores deberán ser instalados de acuerdo con la Tabla (P3505.1) y Sección (P3005.1.1 hasta P3005.1.4), basado en el patrón de flujo creado por el montaje. 
· El tamaño de la tubería de drenaje no deberá ser reducido en la dirección del flujo. 
· No ventiladores secos planos (quite la línea central superior horizontal) (P3104.3).
·  Ventiladores secos horizontal mínimo 6 pulgadas encima del borde a nivel de inundación (P3104.5).
· Deberá cumplir con la Sección (P3112) ventilación accesoria de isla. 
· Deberá cumplir con la Sección (P3105.1) distancia de la trampa de la ventilación. 
· Uniones y conexiones en el sistema de Residuos de Drenaje y Ventilación (DWV) deberá ser hermética y con escape de gas con la intención del uso o la presión requerida a prueba. 
· Deberá cumplir con la Sección (P3003) para todos los conjuntos y conexiones. 
· La carga en el sistema de Residuos de Drenaje y Ventilación (DWV) la tubería de debe ser calculada en términos de unidad de drenaje fijo (d.f.u.) valuados de acuerdo con la Tabla (P3004.1). 
· La limpieza debe ser proveída por la tubería de drenaje de acuerdo con la Sección (P3505.2.1 hasta P3005.2.11).
· La limpieza proveída por el conjunto de desagüe y drenaje o dentro de los 10 pies de longitud de desarrollo la caída de la tubería.
· El tamaño de la tubería y el declive deberán ser determinados por la Tabla (P3005.4.2) sobre las bases de unidad de drenaje fijo (d.f.u.) calculada en la Tabla (P3004.1). 
· Tuberías de metal protegidas de la corrosión conforme la Sección (P2603.2.1) 
· Acceso al servicio de agua de la válvula principal de cierre cerca de la entrada del servicio de agua. 
· Drenajes, desagüe y ventiladores (DWV) deberán ser analizadas con 10 pies por 15 minutos o analizado con aire a 5psi (libra por pulgada cuadrada) por 15 minutos.
· Líneas de agua con prueba de presión de trabajo o 50psi (libra por pulgada cuadrada) por 15 minutos.

PLOMERIA – EN DESARROLLO
· Perforación y muesca de madera enmarcada estructural y marco de luz de acero formado en frio, miembros de la construcción no debe exceder los requerimientos de código Sección (P26.03.2).
· Placa de protección de acero (Mínimo 16 ancho) para tubería de plástico o cobre en muescas o hoyos de 1 ¼ pulgada al lado más próximo al marco. 
· Placa de protección de acero extensión mínima 2 pulgadas sobre la base y 2 pulgadas debajo de la base. 
· CSST tubería de gas protegida con placas de traba de fabricación aprobada e instalarlas por los requisitos de instalación de fábrica. 
· Aberturas de suelo de bloque de concreto para las conexiones de tubería deben ser selladas con concreto, argamasa, o material similar para crear una superficie dura y sellar cualquier abertura. 
· Uniones deslizantes no están permitidos en lugares ocultos a menos que provea con una abertura no menos de 12 pulgada.
· Toda la tubería debe de estar apoyado de acuerdo a la Sección (P2605.1) y la Tabla (P2605.1).
· El acceso a la limpieza desde afuera debe de proveer una ventilación en una pared exterior. 
· Cambios en la dirección de la tubería de drenaje deber ser hecha por el uso apropiado de salidas sanitaria, o por cualquier combinación de estos montajes de drenaje de acuerdo a la Tabla (P3005.1). cambiando en dirección por combinación de ajuste, fontanería o entradas, los acrecentadores deberán ser instalados de acuerdo con la Tabla (P3505.1) y Sección (P3005.1.1 hasta P3005.1.4), basado en el patrón de flujo creado por el montaje. 
· Todas las penetraciones de la tubería en las placas superiores y paredes exteriores selladas con materiales aprobados. 
· Tubería de agua instaladas fuera, o al exterior de las paredes y en lugares incondicionales deber se estar protegidos de congelamiento. 
· Uniones y conexiones en el sistema de Residuos de Drenaje y Ventilación (DWV) deberá ser hermética y con escape de gas con la intención del uso o la presión requerida por el análisis. 
· Martillo de agua para rayos en su lugar donde se necesite.  
· Tubo de ventilación, conectado y apoyado que permita a la humedad y condensantes a drenar de regreso al suelo o a los residuos.
· Ventilaciones secas horizontales mínimo 6 pulgadas encima del borde del nivel de desbordamiento (P3104.5).
· Deberá cumplir con la Sección (P3112) ventilación accesoria de isla. 
· Regaderas y tinas individuales válvulas de combinación en su lugar, asegurad ay deberá estar equipada con control de válvula del balance de presión, combinación termostática o con un tipo de válvula termostática de combinación de presión balanceada de acuerdo con ASSE 1016/ASME A112.1016/CSA B125.16.
· Elevadores del suministro de agua desde la válvula de la regadera a la salida de la cabeza de la regadera, sea expuesta u oculta, sujeta a la estructura utilizando dispositivos de apoyo diseñados para su uso con especifico material de tubería o montajes de fijación con tornillos. 
· Acumuladores de receptores en la regadera alineados con materiales aprobados (P2709.2).
· Mínimo 12”X12” abertura de acceso para bombas de alberca, mínimo 18”X18” donde las pompas estén colocadas más de 2 pies desde la abertura de acceso o por los requerimientos de instalación del fabricante. 
· Tubería para lavadoras un mínimo de 18 pulgadas y no más de 42 pulgadas sobre el embalse. 
· Interruptor de circuito instalado en mangueras que gotean. 
· Ventiladores terminales no localizados menos de 4 pies directamente bajo ninguna puerta, ventana que se habrá, o cualquier otra abertura del edificio o algún edificio adyacente, ni ninguna ventilación que este dentro de 10 pies horizontales de tal abertura a menos que no esté menos de 3 pies sobre la superficie de tal abertura. 
· Cuando se utilicen válvulas de entrada deber cumplir con las instrucciones de instalación del fabricante y la Sección (P3114). 
· Cuando se utilicen válvulas de entrada no menos de una ventilación o una ventilación deberá extenderse hacia afuera. 
· Drenaje para el calentador de agua deberá proveer una bandeja de drenaje.
· Residuos de Drenaje y Ventilación (DWV) cada sección deberá llenarse con agua al punto no menos de 5 pies sobre la más alta conexión apropiada en esa sección, o al punto más alto en el sistema completo por 15 minutos o probarlo con aire a 5psi (libra por pulgada cuadrada) por 15 minutos.
· Líneas de agua con prueba de presión de trabajo o 50psi por 15 minutos.

INSPECCION DE GAS ANTES DE LA PLOMERIA FINAL
· Antes de la plomería final el sistema de tubería de gas deberá ser probada con aire de presión con un mínimo de 60 onzas usando un manómetro o 10 pulgadas en mercurio usando un medidor de pulgadas de mercurio. Llame para una inspección. 
· La presión deberá mantenerse un mínimo de 10 minuto sin perder presión.
· Todas las válvulas de gas deberán estar en su lugar para todos los dispositivos de conexión. Todos los dispositivos de gas deberán estar conectados a las válvulas de gas, si los dispositivos de gas no están conectados a las válvulas de gas, entonces un enchufe deberá instarse a la abertura y las válvulas de gas deberán permanecer abiertas para completar la prueba y la inspección. 
· Una escalera deber proveerse o una escalera de acceso que baje del ático para tener acceso e inspeccionar cualquier tubería de gas y válvulas de gas instaladas en los espacios del ático. 
· Las inspecciones de gas y las pruebas son válidas por 30 días. Si el medidor no está instalado dentro de 30 días una nueva prueba y una inspección será requerida. 

PLOMERIA FINAL
· Todos los accesorios de plomería deben de estar asegurados en su lugar.
· Todas las válvulas de cierre deben estar instaladas.
· La basura y escombros removidos de todos los accesorios de plomería.
· Los inodoros sellados y calafateada a la base de la superficie del piso.
· Los lavabos deberán proveer con protección de reflujo de acuerdo con (ASME A112.18.1/CSA B125.1) o deberá estar protegida contra reflujo con un dispositivo que cumpla con (ASME A112.18.3).
· Mínimo 12”X12” abertura de acceso para bombas de alberca, mínimo 18”X18” donde las pompas estén colocadas más de 2 pies desde la abertura de acceso o por los requerimientos de instalación del fabricante. 
· Lavabos, sumideros y cualquier otro accesorio sellado y calafateado a un mostrador de superficie.
· Todos los accesorios instalados con conexiones de p-trampa, piezas traseras, y uniones deslizantes.
· Direccional aprobado de un tipo de rama adaptada, instalada en accesorios de piezas traseras recibiendo el descargue de unidades para desechos de comida o lavaplatos. 
· La tubería de desagüe del lavaplatos o tubo sostenido abajo del mostrador.
· Llave de osmosis de reversa deberá tener una brecha de aire, si una llave sin brecha de aire es instalada entonces la conexión del drenaje del osmosis de reversa deberá tener una conexión indirecta.
· El agua caliente a todos los accesorios de plomería y al lado izquierdo.
· Suministro de agua a todos los accesorios.
· Agua caliente y fría sin cruzar las instalaciones.
· Toda la tubería de la plomería que penetren las paredes, pisos y techos deberán ser sellados con materiales aprobados.
· Un martillo de agua para rayos instalados en todos los accesorios requeridos.
· El lavaplatos tiene por separado una llave de cierre (                                               )
· Válvulas de aire de admisión instaladas por las instrucciones del fabricante y Sección (P3114). 
· Interruptor de circuito instalado y agua fría en todas las mangueras que gotean. 
· Bandeja de drenaje proporcionada para para la calefacción del agua y bandeja de drenaje de tamaño completo indirectamente un receptor de desagüe aprobado o al exterior del edificio y que termine no menos de 6 pulgadas y no más de 24 pulgadas encima de la superficie adyacente. 
· La calefacción del agua en un garaje elevado no más de 18” sobre el piso del garaje a menos que este enlistado de otra manera como vapor inflamable encendido resistente. 
· La calefacción de agua de gas ventilada como los requerimientos del código. 
· Uniones o conectores flexibles estar instalados entre válvulas de cierre y dispositivos 
· Uniones o conectores flexibles no pueden estar ocultos dentro o extendidos a través de una pared, piso, partidura o aparato doméstico. 
· Un conector flexible hasta 6’ de largo esta permito en cada aparato.
· Una válvula de cierre es requerida para cada aparato, secuencia de unión y accesible.
· La tubería no puede ser instalada dentro o a través de un conducto de suministro, retorno, o de escape, canal, chimenea o ventilación de gas, conducto de ventilación, montacargas o hueco de elevador. La tubería instalada con corriente hacia abajo al punto de entrega no deberá extenderse a ninguna unidad habitacional solo a la unidad que sirva tal tubería.
· La válvula de seguridad de la temperatura y presión de la calefacción del agua deber estar terminada según la Sección de código (P2804.6.1)
· Toda la ventilación de la plomería desde el sistema de drenaje debe estar terminada a un mínimo de 12” sobre el techo. 
· La terminal de ventilación extendidas a través de la pared deberá estar terminada no menos de 10 pies desde la línea del lote y 10 pies sobre la adyacente mas alta dentro de 10 pies horizontal de la terminal de ventilación. Las terminales de ventilación no deben terminar bajo la caída de la estructura con ajustes de ventilación. Las terminales de las paredes de alado beberán estar protegidas para prevenir de pájaros o roedores de entrar o bloquear la abertura de la ventilación (P3103.6).
· La terminal de ventilación no localizada menos de 4 pies directamente por debajo de ninguna puerta, ventana abierta, o cualquier otra entrada del edificio o un edificio adyacente, tampoco ninguna otra ventilación dentro de 10 pies horizontalmente de tal abertura a menos que no sea menos de 3 pies encima de la parte superior de tal abertura (P3103.5).
· Todos los limpiadores in su lugar con despejes y enchufes instalados. 
· Acceso proveído para válvula de servicio de agua. 
· Dispositivo de contraflujo de irrigación instalado sí es aplicable.


